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型号 ShapeWash S ShapeWash M

主要参数
最大清洗尺寸 264 * 164 * 80 mm 323 * 205 * 99 mm

兼容打印机 Shape1 HD Shape 1

清洗技术 超声波清洗

清洗介质 IPA 异丙醇，乙醇

使用环境要求 环境温度 18~28 摄氏度

超声波

超声波频率 42000Hz 35000Hz

超声波定时 90S, 180S, 280S, 380S, 480S 五段式设定 1~30 分钟自由设定

耗材支持

光敏树脂 Shapematerial basic 系列 /Function 系列 /Dental 系列

清洗槽
容积 2.5L 6L

最大加注体积 2.1L 5L

排液方式 排水阀开关排水

清洗槽材质 不锈钢 SUS304

加热温度 / 40℃ , 45℃ , 50℃ , 55℃ , 60℃

加热技术 / 陶瓷加热

电源

输入 100-240 VAC，50 Hz

整机功率 170 W 310 W

尺寸重量

设备尺寸 290 × 223 × 185 mm 430 × 300 × 250 mm 

设备净重 2.5 kg 5.4 kg

包装尺寸 340 × 255 × 230 mm 520 × 375 × 660 mm

包装重量 3 kg 6 kg
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序号 名称 数量

1 Shape Wash S 1

2 烧杯 2

3 电源线 1

500

400

300

200

100
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电源插头为两极带地插头，应确保设备可靠接地。
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按键 功能 按键 功能

01 上盖 04 外壳 

02 观察窗 05 开关面板

03 不锈钢清洗槽
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酒精等清洗介质为易挥发易燃物质，设备的加热功能请关闭使用。
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一.直接清洗（适用于大型零件）

步骤（1）

打开盖子，将需清洗的打印件放入清洗槽内，往槽内
加入酒精，保持水位在 MIN 与 MAX 之间，并且浸没
打印件。

接通电源，点击 SET 调整定时，通常建议清洗时间为
180S。

步骤（2）

点击 ON 键，开始清洗。LED 显示屏上倒计时显示剩
余工作时间，当显示 00:00 时，清洗完毕。 在清洗过
程若需暂停清洗，按 Off 键即可。
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没有加入清水前，请勿开动设备。
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注意事项（以防发生火灾或发生触电意外）
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